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*Denna dosering är enligt optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, var vänlig kontakta din Diversey-representant för
anvisningar.

Neutralt lågskummande avfettningsmedel för golv

Produktbeskrivning
Neutralt, kraftfullt, lågskummande golvrengöringsmedel för borttagning av
mineraliska/syntetiska oljor, fett och vattenlöslig smuts på alla vattentåliga hårda golv.
Kan användas vid lägsta dosering på behandlade golv.

Produktegenskaper
•   Svagt alkaliskt i brukslösning
•   Hög upplösningsförmåga
•   Lågskummande, snabbverkande
•   Mångsidig användning
•   Unik, patenterad luktneutraliserande teknik (O.N.T.)

Produktfördelar
•   Säkert att använda på alla vattentåliga hårda golv
•   Avlägsnar snabbt och effektivt mineraliska/syntetiska oljor och fett, märken efter

klackar eller gummidäck samt vattenlöslig smuts
•   Idealiskt för kombiskurmaskiner: den lågskummande vätskan är lätt att ta upp och

skummar inte i tanken vid påfyllning eller under skurning. Passar även att använda
med singelskurmaskiner samt vid moppning.
•   Oljeseparering rekommenderas innan smutsvattnet spolas ut i avloppet

Bruksanvisning
Manuell rengöring:
1.  Dosera produkten i en hink fylld med vatten.
2.  Applicera lösningen.
3.  Låt verka en stund, skura sedan och ta upp den smutsiga vätskan.

Maskinrengöring:
1.  Dosera produkten i en vattenfylld tank på en singelskur eller kombiskur och skura

golvet.
2.  Vid hård smuts: Skura golvet utan våtsug, låt lösningen verka i 5-10 minuter för att

sen skura igen med våtsug.
3.  Förspraya fläckar för bästa resultat.

Dosering:
Jontec Best skall spädas.
Hinkmetoden: 50 ml / 5L (1%) max 5%.
Singelskur-/kombiskurmaskin: 100-250 ml / 10L (1 till 2,5%).
För indirekt metod: Max 5%.
 
Rätt dosering och temperatur sparar pengar och minimerar miljöpåverkan.
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Teknisk information
Utseende: Klar, färglös vätska
Lukt: Fräsch doft
pH koncentrat: ≈ 9
pH brukslösning: 7-8 (vid 1%)
Relativ densitet (20°C): 0.99 g/cm³
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.
Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.
Endast för professionell användning.

Att beakta
Kan användas på alla vattentåliga golv. Testa materialets beständighet före användning på en liten undanskymd yta.

Miljöinformation
Alla tensider i denna produkt är biologiskt lätt nedbrytbara enligt EU direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC med tillämpliga bilagor.

Godkännanden
Halksäkerheten testad och godkänt enligt ASTM-D-2047

Tillgängliga förpackningsstorlekar
Jontec Best finns i 2x5L.


