SAKERHETSDATABLAD )
enligt Forordning (EG) nr 1907/2006 é

SANET PERFECT 2 X5 L
WM 1112483 Order nummer: 0712483
Version 5.11 Revisionsdatum 09.04.2023 Tryckdatum 10.11.2023

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget
1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn . SANET PERFECT 2 X5L
UFI . FT84-A0FM-POOH-DGVM

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads frén

Anvandning av amnet eller : Rengoringsmedel
blandningen
Endast for yrkesmassigt bruk.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahéller sakerhetsdatablad

Foretag : Tana Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefax : +4961319642526
E-postadress . Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarig/distributor
Kontaktperson . Produktutveckling/produktséakerhet

1.4 Telefonnummer for nddsituationer

Akut: Ring 112, begér giftinformation. Oppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Oppet dygnet runt. Se avsnitt 4 om atgarder vid forsta hjalpen.
EU: 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
Ogonirritation, Kategori 2 H319: Orsakar allvarlig égonirritation.

2.2 Markningsuppgifter

Markning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
Faropiktogram :

Signalord : Varning
Faroangivelser : H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Skyddsangivelser . P102 Forvaras oatkomligt for barn.
Forebyggande:
P264 Tvétta handerna grundligt efter anvandning.
P280 Anvand skyddshandskar/ 6gonskydd/
ansiktsskydd.
Atgarder:

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt
med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
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kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
P337 + P313 Vid bestédende égonirritation: Sok lakarhjalp.

Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror

Blandningen innehaller inget amne som anses vara persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT).
Blandningen innehaller inget amne som anses vara mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB).
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Bestandsdelar

Kemiskt namn CAS-nr. Klassificering Koncentration
EG-nr. (% wiw)
INDEX-nr
Registreringsnummer

citronsyra 77-92-9 STOT SE 3; H335 >=5-<10
201-069-1 Eye Irrit. 2; H319
01-2119457026-42

metansulfonsyra 75-75-2 Skin Corr. 1B; H314 >=2-<3
200-898-6 Met. Corr. 1; H290
607-145-00-4 Acute Tox. 4; H302
01-2119491166-34 Acute Tox. 4; H312

STOT SE 3; H335
Eye Dam. 1, H318

sarskilda
koncentrationsgranser
Skin Corr. 1B; H314
5-100%

Eye Dam. 1; H318
3-<5%

Skin Irrit. 2; H315
3-<5%

Eye Irrit. 2; H319
1-<3%

Skin Irrit. 2; H315
1-<3%

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allman rekommendation . Flytta fran farligt omrade.
Kontakta lékare.
Visa detta sédkerhetsdatablad for jourhavande l&kare.

Vid inandning : Flytta ut i friska luften.
Kontakta lakare om besvar kvarstar.

Vid hudkontakt . Ta av férorenade klader och skor omedelbart.
Tvatta med tval och mycket vatten.
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Kontakta lakare om besvéar kvarstar.

Vid dgonkontakt . Skydda oskadat 6ga.
Om kontaktlinser anvands, ta av linserna om de ar latta att avlagsna.
Spola omedelbart med mycket vatten, dven under dgonlocken, i
minst 15 minuter.
Om 6gonirritation bestar, kontakta en specialist.

Vid fortaring : Skolj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten.
Ge inte mjolk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig nadgonting genom munnen till en medvetslds person.
Uppsok lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda
Symptom : lrritation
Risker : Ingen information tillganglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs

Behandling . For specialistrad skall lakare ta kontakt med
Giftinformationscentralen (Poisons Information Service).

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel : Anvand slackningsmedel som &r lampliga for lokala forhallanden och
omgivande miljo.

5.2 Séarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda risker vid . Lat ej avrinningen fran slackningsarbetet komma ut i aviopp eller
brandbekéampning vattendrag.
Farliga forbranningsprodukter : Inga farliga forbréanningsprodukter &r kanda

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for . Vid brand, anvand en tryckluftsapparat som ar oberoende av
brandbek&mpningspersonal omgivningen som andningsskydd.
Ytterligare information . Fororenat slackvatten skall samlas upp separat och det far ej

témmas i avloppet.
Brandavfall och férorenat slackvatten skall omhandertas enligt
foreskrift.

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Personliga skyddsatgarder :Anvand personlig skyddsutrustning.
Séakerstéll god ventilation.
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6.2 Miljoskyddsatgarder
Miljoskyddsatgarder : Forsok att forhindra att materialet kommer ut i avlopp och vattendrag.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengdringsmetoder . Neutralisera med krita, alkalilésning eller ammoniak.
Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel,
syrabindare, universalbindemedel, sdgspan).
Forvara i lampliga och tillslutna behallare for bortskaffning.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

For personligt skydd se avsnitt 8., Behandla uppsamlat material enlig vad som ségs i avsnittet "Avfallshantering”.,
Hanvisa till avsnitt 15 for specifika nationella regler.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddséatgarder for saker hantering

Rad for saker hantering . Undvik kontakt med huden och dgonen.
For personligt skydd se avsnitt 8.
Rokning, intag av foda och dryck &r ej tillatet i hanteringsomradet.

Rad for skydd mot brand och : Normala atgéarder for forebyggande brandskydd.
explosion
Atgéarder betraffande hygien . Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sékerhetspraxis. At inte

eller drick inte under hanteringen. Rék inte under hanteringen. Tvatta
h&nderna fore raster och efter arbetstidens slut.
7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerutrymmen och : Forvara i originalbehdllare. Férvara behallaren val tillsluten pa en torr
behallare och vél ventilerad plats. Forvara i rumstemperatur i
originalférpackningen.

Mer information om : Ingen sodnderdelning vid forvaring och anvandning enligt
lagringsstabilitet anvisningarna.

7.3 Specifik slutanvandning
Specifika anvandningsomraden : Rengdringsmedel

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Innehaller inga amnen med yrkeshygieniska gransvarden.

Harledd nolleffektniva (DNEL) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:

Amnets namn Anvandningsom | Exponeringsvag Potentiella Varde
rade halsoeffekter
75-75-2 Arbetstagare Inandning Langtids - lokala 2,89 mg/m3
effekter
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Arbetstagare Hudkontakt Langtids - systemiska 19,44 mg/kg
effekter
Konsumenter Inandning Langtids - systemiska 1,44 mg/kg
effekter
Konsumenter Inandning Akut - systemiska 1,44 mg/kg
effekter
Konsumenter Hudkontakt Langtids - systemiska 8,33 mg/kg
effekter
Arbetstagare Inandning Langtids - systemiska 6,76 mg/m3
effekter
Konsumenter Fortéring Langtids - systemiska 8,33 mg/kg
effekter
Konsumenter Inandning Langtids - lokala 1,73 mg/m3
effekter
Arbetstagare Inandning Langtidsexponering 0,7 mg/m3
Konsumenter Inandning Langtids - lokala 0,42 mg/m3
effekter
Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Férordning (EG) nr 1907/2006:
Amnets namn Milj6 (-avsnitt) Vérde
CITRIC ACID Soétvatten 0,44 mg/l
Havsvatten 0,044 mgl/l
STP > 1000 mg/l
Sotvattenssediment 34,6 mg/kg
Havssediment 3,46 mg/kg
Jord 33,1 mg/kg
75-75-2 Sotvatten 0,012 mgl/l
Havsvatten 0,0012 mg/l
Soétvattenssediment 0,0251 mg/kg
Jord 0,00183 mg/kg
Oregelbunden anvéandning/utslapp 0,12 mg/l
Reningsverk 100 mg/l
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8.2 Begransning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning
Ogonskydd/ ansiktsskydd

Handskydd

Material

Anmérkning

Hud- och kroppsskydd

Andningsskydd

Vid risk for stank, anvand:

Téttslutande skyddsglastgon

Vid langvarig eller upprepad kontakt anvand skyddshandskar.

Kemikaliemotstandskraftiga handskar gjorda av butylgummi eller

nitrilgummi kategori lll enligt EN 374.

Lagg marke till tillverkarens uppgifter om genomsléapplighet och
genombrottstid och om sarskilda arbetsplatsforhallanden (mekanisk

slitning, kontakttid).

kravs inte vid normal anvandning

Erfordras inte utom i de fall aerosol kan bildas.

Rekommenderad filtertyp:

ABEK-P3-filter

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Farg

Lukt
Lukttroskel
pH-varde

Smaéltpunkt/sméltpunktsintervall

Kokpunkt/kokpunktsintervall

vatska

rod

karakteristisk

Ingen tillgénglig data
ca. 0,70, 100 %

vid 20 °C

Ingen tillgénglig data
Ingen tillgénglig data
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Flampunkt
Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)
Brandfarlighet (vatskor)
Forbranningshastighet

Nedre explosionsgrans

Ovre explosionsgrans
Angtryck

Relativ &ngdensitet

Relativ densitet

Densitet

Léslighet i vatten

Loslighet i andra I6sningsmedel

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Antandningstemperatur
Termiskt sénderfall
Viskositet, dynamisk
Viskositet, kinematisk

Syra-reserv

Explosiva egenskaper

Oxiderande egenskaper

9.2 Annan information

ingen

ej flambar

Ingen tillgénglig data
Ingen tillganglig data
Ingen tillgénglig data
Ingen tillgénglig data
Ingen tillganglig data
Ingen tillgénglig data
Ingen tillgénglig data
Ingen tillganglig data
Ingen tillgénglig data
ca. 1,048 g/cm3 vid 20 °C

I6slig

Ingen tillganglig data
Ingen tillgénglig data

Ingen tillgénglig data
Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data
Ingen tillgénglig data
3,1 g/100g

Ingen tillgénglig data
Ingen tillgénglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil vid rekommenderade lagringsforhallanden.
Inga farliga reaktioner kanda under normala anvandningsférhallanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sdnderdelning vid forvaring och anvandning enligt anvisningarna.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Farliga reaktioner

10.4 Férhallanden som ska undvikas
Forhallanden som ska undvikas

10.5 Ofdrenliga material
Material som skall undvikas

Stabil vid rekommenderade lagringsférhallanden.
Ingen sonderdelning vid anvandning som foreskrivet.

Ingen tillgénglig data

Ingen tillgénglig data

7115
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10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter
Inga farliga nedbrytningsprodukter &r kédnda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Vart foretag ar helt emot djurforsok.

Vart foretag ger inga uppdrag i att utféra djurforsok pa slutprodukten eller pa ingredienserna.
P& grund av EU-lagstiftningen (REACH-férordningen) &r tillverkare av amnen eller EU-importérer emellertid
skyldiga att testa &mnena med pa deras verkan pa manniskors halsa och miljon, innan de lanseras pa

marknaden. Dessa obligatoriska test utfordes delvis for flera decennier sedan.

Akut toxicitet
Akut toxicitet

Ej klassificerat
Bestandsdelar:
citronsyra

CITRIC ACID:

Akut oral toxicitet LD50 oral (Mus): 5.400 mg/kg

Akut dermal toxicitet

metansulfonsyra
75-75-2:
Akut oral toxicitet

Akut inhalationstoxicitet

Akut dermal toxicitet

Fratandef/irriterande pa huden

Produkt:
Anmérkning

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation

Produkt:
Anmaérkning

Metod: OECD:s riktlinjer for test 401

LD50 oral (Réatta): > 2.000 mg/kg
Metod: OECD TG 402

LD50 dermal (Ratta): > 2.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer for test 402

LD50 (Rétta): 200 mg/kg
LD50 (Ratta): 649 mg/kg

LCO (Mus): > 1,88 mg/l
Exponeringstid: 1 h

LCO (Ratta): 0,74 mg/l
Exponeringstid: 6 h

LD50 (Kanin): > 1.000 - 2.000 mg/kg

Enligt Europeiska Unionens klassificeringskriterier &r produkten inte

ansedd att vara hudirriterande.

Orsakar allvarlig 6gonirritation.
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Bestandsdelar:
citronsyra

CITRIC ACID:
Resultat : Ogonirritation

Luftvags-/hudsensibilisering

Produkt:
Anmarkning : Ingen tillganglig data

Bestandsdelar:

citronsyra

CITRIC ACID:

Resultat :  Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).
Mutagenitet i kénsceller . Ej klassificerat

Cancerogenitet : Ej klassificerat

Reproduktionstoxicitet : Ej klassificerat

Specifik organtoxicitet - enstaka  : Amnet eller blandningen klassificeras inte som specifik
exponering organtoxikant, enkel exponering.

Specifik organtoxicitet - : Amnet eller blandningen klassificeras inte som specifik
upprepad exponering organtoxikant, upprepad exponering.

Toxicitet vid upprepad dosering

Bestandsdelar:

citronsyra

CITRIC ACID:

Arter . Ratta

NOAEL : 4.000 mg/kg
LOAEL : 8.000 mg/kg
Applikationssatt :  Oralt
Exponeringstid : 10d
Aspirationstoxicitet . Ej klassificerat

11.2 Information om andra faror
Ytterligare information

Produkt:
Anmarkning . Ingen tillganglig data
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AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet

Bestandsdelar:

CITRIC ACID:
Fisktoxicitet : LC50 (Leuciscus idus (guldid)): 440 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Testtyp: statiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer for test 203
Toxicitet for Daphnia och . EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 1.535 mg/l
andra vattenlevande Exponeringstid: 24 h
ryggradslosa djur Testtyp: statiskt test
EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): ca. 120 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Toxicitet for :  NOEC (Scenedesmus quadricauda (grénalg)): 425 mgl/l
alger/vattenvaxter Exponeringstid: 8 Tage
Testtyp: statiskt test
Toxicitet for mikroorganismer :  (Pseudomonas putida (Jordbakterie)): > 10.000 mg/|
Exponeringstid: 16 h
75-75-2:
Fisktoxicitet . LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbagslax)): 10 - 100 mg/I
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: statiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer for test 203
Toxicitet for Daphnia och . EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 10 - 100 mg/I
andra vattenlevande Exponeringstid: 48 h
ryggradslosa djur Testtyp: statiskt test
Metod: OECD:s riktlinjer for test 202
Toxicitet for . EC50 (Scenedesmus capricornutum (sétvattensgronalg)): 10 -
alger/vattenvéaxter 100 mgl/l

Exponeringstid: 72 h
Testtyp: Tillvaxthamning
Metod: OECD:s riktlinjer for test 201

Toxicitet for mikroorganismer : EC50 : 10 - 100 mg/I
Exponeringstid: 72 h
Metod: se anvandardefinierad fri text
Anmaérkning: se anvandardefinierad fri text

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt:

Bionedbrytbarhet . Anmarkning: Den/de tensid(er) som ingér i denna beredning
uppfyller kriterierna for biologisk nedbrytning i férordning (EG)
nr 648/2004 om tvétt- och rengéringsmedel.
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Bestandsdelar:

CITRIC ACID:
Bionedbrytbarhet

Biokemiskt syrebehov (BOD)
Kemiskt syrebehov (COD)
ThOD

75-75-2:
Bionedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsférmaga
Bestandsdelar:

CITRIC ACID:
Bioackumulering

75-75-2:
Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

12.4 Rorlighet i jord
Bestandsdelar:
75-75-2:

Fordelning bland olika delar i
miljon

Resultat: Latt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: 97 %
Exponeringstid: 28 d

Metod: OECD 301 B

Resultat: Latt bionedbrytbar.
Bionedbrytning: 100 %
Exponeringstid: 19 d

Metod: OECD 301 E

526 mg/g

728 mg/g

0,75 g/g

Resultat: snabbt bionedbrytbar
Bionedbrytning: > 99 %
Exponeringstid: 28 d

Anmarkning: Ingen bioackumulering forvéantas (log Pow <= 4).

log Pow: -2,38

Koc: 1
Anmarkning: Lattrorligt i jordar

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Produkt:
Beddmning

Blandningen innehaller inget &mne som anses vara persistent,
bioackumulerande eller giftigt (PBT).. Blandningen innehaller
inget amne som anses vara mycket persistent eller mycket
bioackumulerande (vPvB).
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Bestandsdelar:

CITRIC ACID:
Beddmning

12.6 Hormonstérande egenskaper
Ingen tillganglig data
12.7 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tillagg till ekologisk
information

Amnet anses inte vara varken persistent, bioackumulerande
eller giftigt (PBT).. Amnet anses inte vara varken mycket
persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB).

Det finns ingen tillganglig data for denna produkt.

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Produkt

Fororenad férpackning

Avfallskod

Toém inte avfall i avlioppet.

Fororena inte sjoar, vattendrag eller diken med kemikalier eller
anvanda behallare.

Enligt lokala och nationella bestammelser.

Tom &terstdende innehall.
Avfallshantera som oanvand produkt.
Ateranvand inte témd behallare.

Europeiska avfallskatalogen

20 01 29*

Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) ar avfallskoderna inte
produktspecifika utan anvandningsspecifika. Avfallskoden skall
tilldelas av anvandare, helst i samforstand med myndigterna som
handhar avfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer
ADR
Ej farligt gods
IMDG
Ej farligt gods
IATA
Ej farligt gods

14.2 Officiell transportbendmning
Ej reglerad som farligt gods

14.3 Faroklass for transport
ADR
Ej farligt gods
IMDG
Ej farligt gods
IATA
Ej farligt gods
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14.4 Férpackningsgrupp
ADR
Ej farligt gods
IMDG
Ej farligt gods
IATA
Ej farligt gods

14.5 Miljofaror
ADR
Ej farligt gods
IMDG
Ej reglerad som farligt gods
IATA
Ej farligt gods

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Anmérkning

For personligt skydd se avsnitt 8.

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument
Ej tillampligt for produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nér det galler sékerhet, halsa och milj6

Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 649/2012

Inte tillampligt

om export och import av farliga kemikalier

REACH - Begransning av framstallning, utslappande pa
marknaden och anvéndning av vissa farliga &mnen,

beredningar och varor (Bilaga XVII)

Seveso llI: Europaparlamentets
och radets direktiv 2012/18/EU om
atgarder for att forebygga och
begrénsa faran for allvarliga
olyckshandelser dar farliga
amnen.

Innehall av flyktiga organiska
bestandsdelar (VOC)

Innehall av flyktiga organiska
bestandsdelar (VOC)

Se Bilaga XVII till férordning (EG) nr
1907/2006 for Villkor

Direktiv 96/82/EG ej tillampbar

Inte tillampligt

Europaparlamentets och radets direktiv 2010/75/EU av den 24
november 2010 om industriutslapp (samordnade atgarder for att
férebygga och begransa féroreningar)

Uppdatering: Andel flyktiga bestandsdelar: 2,95 %

398,56 g/l

VOC-innehall exkluderande vatten

Europaparlamentets och radets direktiv 2010/75/EU av den 24
november 2010 om industriutslapp (samordnade atgarder for att
férebygga och begransa féroreningar)

Uppdatering: Andel flyktiga bestandsdelar: 2,95 %

30,87 g/l

VOC-innehéllet ar giltigt endast fér bestrykningsmedel anvant pa
traytor
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15.2 Kemikaliesakerhetsbhedémning

AVSNITT 16: Annan information

Fullstandig text pa H-Angivelser

H290 :  Kan vara korrosivt for metaller.

H302 :  Skadligt vid fortaring.

H312 . Skadligt vid hudkontakt.

H314 . Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H318 : Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 : Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H335 . Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Fullstandig text p& andra férkortningar

Acute Tox. . Akut toxicitet

Eye Dam. : Allvarlig 6gonskada

Eye Irrit. . Ogonirritation

Met. Corr. . Korrosivt for metaller

Skin Corr. . Fratande pa huden

STOT SE . Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

ADN - Europeisk 6verenskommelse om internationell transport av farligt gods pa inlandska vattenleder; ADR -
Europeisk 6verenskommelse om internationell transport av farligt gods pa vag; AlIC - Australiens forteckning
over industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation for materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Férordning
om klassificeringsmérkning av férpackningar; forordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller
reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista 6éver &mnen anvénda i
hushallet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration
som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-varde); EmS - Nodinstruktioner; ENCS -
Forekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillvaxtsvar (ErCx-
varde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet for
cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning for flygtransporter; IBC - Internationella regler for
konstruktion och utrustande av fartyg for bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska
koncentrationen; ICAO - Internationell organisation for civil flygtrafik; IECSC - Foérteckning over i Kina
féorekommande kemikalier; IMDG - Internationella foreskrifter for sjotransport av farligt gods; IMO -
Internationella sjofartsorganisationen; ISHL - Lag om sdkerhet och hélsa inom industrin (Japan); I1ISO -
Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk forteckning éver férekommande kemikalier;
LC50 - Dddlig koncentration for 50 % av en testpopulation; LD50 - Dédlig dos fér 50 % av en testpopulation
(dodlig mediandos); MARPOL - Internationell 6verenskommelse om férebyggande av férorening fran fartyg;
n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Niva utan
observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-varde); NZIoC - Nyzeelandsk
forteckning ©ver kemikalier; OECD - Organisation for ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS -
Myndighet for kemisk sékerhet och férebyggande av férorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt
amne; PICCS - Filippinsk forteckning 6ver kemikalier och kemiska d&mnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan
struktur och aktivitet; REACH - Férordning (EG) nr 1907/2006 fran Europaparlamentet och radet avseende
registrering, beddmning, godk&nnande och begrénsning av kemikalier; RID - Forordningar avseende
internationella transporter av farligt gods pa jarnvag; SADT - Temperatur for sjalvaccelererande nedbrytning;
SDS - Sakerhetsdatablad; SVHC - &mne som inger mycket stora betankligheter; TCSI - Taiwanesisk férteckning
over kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler for farliga &mnen; TSCA
- Lag om kontroll av giftiga &mnen (Forenta Staterna); UN - Forenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och
starkt bioackumulerande
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Ytterligare information
Blandningens klassificering: Klassificeringsforfarande:
Eye Irrit. 2 H319 Pa basis av testdata.

Informationen i detta sékerhetsdatablad &r enligt var information och s& vitt vi vet korrekt vid det angivna
datumet for revidering. Informationen avser endast att vara en vagledning for séker hantering, anvandning,
bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utslapp och skall inte ses som garanti eller
kvalitetsspecifikation. Informationen hanfor sig endast till det angivha materialet och géller inte fér detta material
anvant i kombination med nagot annat material eller process om inte angivet i texten.

SE/SV

500000003467

15/15



	wwiPPSHE

