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Användning och dosering

Dosering i förhållande
till användning och
nedsmutsningsgrad. 
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Golvstädning för
hand: Våttorka golvet
med en ren mopp.
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Fett- och oljeborttagning
■ Starkt avfettningsmedel ■ Mångsidig ■ Parfymfri

Produktprofil
■ Med NOWA tanin tar du lätt bort oorganisk, vegetabilisk och animalisk olja och fett.
■ Det är en stark och mångsidig rengöring som får bort de mest envisa fett- och oljerester, ingrodd smuts, tjära, metall-

och gumminötning.
■ NOWA tanin kan appliceras med olika redskap och maskiner eftersom den är parfymfri och har en lågskummande

sammansättning, vilket gör den enkel och bekväm att använda.

Användningsområde
■ Passar för alla golv och all utrustning och installationer som tål alkaliska medel och är vattenavvisande i verkstäder,

lagerlokaler, matsalar, större cateringetablissemang och områden där livsmedel bearbetas.
■ Idealisk för rengöring av produktionsutrustning.
■ Får ej appliceras på linoleum, trä eller aluminium.

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Hållbar utveckling och produktion

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar
Säkerhet: Denna produkt är endast avsedd för professionell användning. Utförlig information, se Säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.
Miljö: Lämna bara in helt tom förpackning till återvinning.

Försäljningsenheter

Ordernr. 712884  2 x 5 L
Ordernr. 403973  1 x 10 L

pH-värde 14

Din betrodda partner på plats


