
TIMBER lamitan

Teknisk information

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86

Användning och dosering

Dosering i förhållande
till användning och
nedsmutsningsgrad. 
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Impregnerande rengöringsmedel för laminat- och trägolv
■ Impregnerande ■ Skyddande ■ Säkert

Produktprofil
■ TIMBER lamitan är en högeffektiv rengöringsprodukt för alla vattenkänsliga och hårda golvbeläggningar.
■ TIMBER lamitans högeffektiva sammansättning efterlämnar en osynlig film som skyddar golvet utan att påverka dess

naturliga optiska egenskaper eller öka halkrisken.
■ När TIMBER lamitan används regelbundet som en del av den normala rengöringsrutinen bildas en skyddande hinna

som inte kräver någon ytterligare polering.
■ Till och med fogarna i laminatgolv eller förselade parkettgolv som kan dra åt sig fukt så att golvet riskerar att svälla

kan ges ett permanent skydd mot fukt.

Användningsområde
■ TIMBER lamitan är idealiskt för bevarande rengöring av alla hårda golvbeläggningar av hög kvalitet som riskerar att

absorbera fukt och svälla, t.ex. oförseglade trägolvsbeläggningar, laminat- och korkgolv.

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Hållbar utveckling och produktion

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar
Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. För mer information, se säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. Frostkänslig.
Miljö: Lämna bara in helt  tom förpackning till återvinning.

Försäljningsenheter

Ordernr. 713338  10 x 1 L
Ordernr. 713339  2 x 5 L

pH-värde 4

Din betrodda partner på plats


