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Användning och dosering

Dosera i
förhållande till
användningsområde.
Följ anvisningarna
nedan.

Förberedelse av
golvet: skala av
golvet, avlägsna all
smuts och gamla
dispersionsskikt.

Ko
nc

en
tr

er
ad Initial behandling:

applicera 2-3
tunnaoch likformade
skikt.Torktid mellan
applikationernaminst
30 min.
Större ytor: arbeta
i sektioner och
applicera vått i vått.
Användning: ung. 2 L /
100 m². 

Permanent golvprimer
■ Bra utfyllning ■ Bättre fäste ■ Mindre flammighet

Produktprofil
■ Med sina permanenta utfyllande egenskaper reparerar LONGLIFE primer skadade och porösa linoleumgolv och gör

det lättare att åstadkomma enhetliga ytor. Den bidrar till ökad livslängd och bevarar golvets ursprungliga egenskaper.
■ LONGLIFE primer motverkar flammighet och står emot vatten och rengöringsmedel i stor utsträckning. Det skydd

som bildas klarar till och med grovrengöring av golvet.
■ LONGLIFE primer sparar tid och pengar, gör golvet lättare att hålla rent och är enkel att applicera.
■ När primern har applicerats kan golvet behandlas med valfri dispersionsprodukt i LONGLIFE-serien.

Användningsområde
■ LONGLIFE primer lämpar sig utmärkt för underhåll av alla porösa typer av golv, såsom linoleumgolv, porösa stengolv,

cementgolv etc. Får inte användas på förseglade ytor eller på elastomerbeläggningar.

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Hållbar utveckling och produktion

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar
Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. För mer information, se säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. Frostkänslig.
Miljö: Lämna bara in helt  tom förpackning till återvinning.

Försäljningsenheter

Ordernr. 713366  2 x 5 L

pH-värde 8

Din betrodda partner på plats


